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Башня связи Н=30м по проекту 27839-КМ.

1. Исходные данные.  

1.1. Проект, согласно СниП 2.01.07-85*, 0разработан для климатических условий :


Вес
   Район   

- нормативное значение снегового покрова
180 кг с/м2
III

· нормативное значение ветрового давления

 (тип местности «А»)
30  кг с/м2
II

-  нормативная гололедная нагрузка до -10мм

III

- расчётная температура воздуха до минус 40oС;

1.2. Уровень ответственности сооружения –II, коэффициент надежности по ответственности-0,95.

2. Конструктивные решения. 

2.1. Внешняя форма башни до отм. +30,0м —трехгранная призма;

2.2. Решетка принята сжато-растянутой.

2.3. В основании башня имеет базу 2,5м;

2.4. Подъем наверх производится внутри башни по вертикальной лестнице с площадками отдыха в каждой секции;

2.5.  Элементы башни  запроектированы из труб бесшовных горячедефор - мированных и горячекатаных равнополочных уголков и швеллеров;

2.6. Соединения элементов между собой на болтах и сварке. Стыки секций фланцевые, на высокопрочных болтах.

2.7. Для прокладки кабелей к антеннам и заградительным огням  предусмотрен кабельрост, шаг крепления кабелей — 0,8м.

3. Антикоррозийная защита. 

 Защита металлоконструкций от коррозии выполняется с соблюдением СниП                                            3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

Правила производства и приемки  работ».

Грунтовка.
Окраска.

 Грунтование поверхности металлоконструкций выполняется  в два слоя (толщиной 30 мкм). По желанию Заказчика, марка грунтовки оговаривается.
 Окрашивание поверхности  металлоконструкций выполняется по недосушенному грунту эмалью (марка эмали также оговаривается с заказчиками) в три слоя, полосами посекционно, чередуя цвета по секциям: секция красная, секция белая. Верхняя секция окрашена в красный цвет.

4.Расчет башни производился с учетом слудущих антен.

· Секторная антенна Andrew UMWD-06517-XDH – 6 шт. на отм. +30,000м;

· Секторная антенна Andrew UMWD-06517-XDH – 6 шт. на отм. +27,000м;

· Антенна РРС типа Ericsson MINI-LINK 23E Ø0,3м – 4 шт. на отм. +30,000м.


